
【農地整備事業】 肝煎地区

位置図

き も い り

事業箇所

（東田川郡庄内町肝煎） 肝煎地区
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【農地整備事業】 肝煎地区
き も い り

着手前

令和５年度撮影

整備中

平成２７年度撮影

：区画整理工
：用排水施設工

：区画整理工
：用排水施設工

２



計画平面図

【農地整備事業】 肝煎地区
き も い り

３



【農地整備事業】 肝煎地区 事業の効果
き も い り

区画整理前

令和５年度撮影

区画整理後

平成２７年度撮影

10a程度 30a以上

区画整理工

区画形状

道路形状
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土水路 管水路

用排水施設

加久間沢川 加久間沢川

標準区画図

パイプライン 　地下排水路
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【農地整備事業】 肝煎地区 事業の効果（区画の拡大）
き も い り

○ 農地の集積・集約化

(現況) 24戸

→ (実施後) ９戸

担い手 ２戸

個 別 ７戸
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【農地整備事業】 肝煎地区 事業の効果（用排水路の整備）
き も い り

土水路 コンクリート水路

用排水施設工

着手前 施工後

土水路 コンクリート水路

用排水施設

1:0.5～1.0

鉄筋コンクリートベンチフリューム水路

(BF-Ⅱ350～BF-Ⅱ550)
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吸水渠・集水渠(ポリ管)
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ポリ管φ50以上
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計画平面図

【農地整備事業】 肝煎地区 令和6年度・令和7年度施工予定
き も い り

区画整理 地下かんがい 用排水路 地下かんがい

令和５年度まで 11.4ha － 3.5km － 84.5

令和６年度 － － 5.9km － 89.5

令和7年度 － 10.8ha － 5ha 100.0

合計 11.4ha 10.8ha 9.4km 5ha 1,089,000

工事費（千円）

55,000

進捗率
（％）

区画整理工 用排水路工

920,000

114,000

用排水施設工
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【農地整備事業】 肝煎地区 目標年度より延長となる理由
き も い り

当初計画と変更後(実績)工程の対比

入札不調による

工事着手の遅延

設計 工事
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