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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P11　　：橋梁用資材_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径300　長7m *
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径300　長8m *
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径300　長9m *
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径300　長10m *
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径300　長11m *
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径350　長7m *
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径350　長8m *
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径350　長9m *
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径350　長10m *
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径350　長11m *
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径400　長8m *
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径400　長9m *
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 本
外径400　長10m *
組立床版橋橋板  長 200 幅75㎝  Ｔ-6 枚

36,200       
組立床版橋橋板  長 250 幅75㎝  Ｔ-6 枚

40,400       
組立床版橋橋板  長 300 幅75㎝  Ｔ-6 枚

48,500       
組立床版橋橋板  長 350 幅75㎝  Ｔ-6 枚

56,500       
組立床版橋橋板  長 400 幅75㎝  Ｔ-6 枚

73,900       
組立床版橋橋板  長 450 幅75㎝  Ｔ-6 枚

83,400       
組立床版橋橋板  長 500 幅75㎝  Ｔ-6 枚

92,700       
組立床版橋橋板  長 550 幅75㎝  Ｔ-6 枚

114,000     
組立床版橋橋板  長 600 幅75㎝  Ｔ-6 枚

125,000     
組立床版橋橋板  長 200 幅75㎝  Ｔ-10 枚

32,300       
組立床版橋橋板  長 250 幅75㎝  Ｔ-10 枚

46,400       
組立床版橋橋板  長 300 幅75㎝  Ｔ-10 枚

55,500       
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P20　　：鋼材二次製品類（土留用）_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

タイロッド ＳＳ４００ Ｄ＝２０㎜以下 組
 ２本継ぎ L=10m *
タイロッド ＳＳ４００ Ｄ＝３０㎜以下 組
 ２本継ぎ L=10m *
タイロッド ＳＳ４００ Ｄ＝４０㎜以下 組
 ２本継ぎ L=10m *
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P22　　：鋼材二次製品類（柵類）_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

ガードレール ｍ
路側用　塗装品　Gｒ－B　－4E *
ガードレール ｍ
路側用　塗装品　Gｒ－B　－4ES(旧基準） *
ガードレール ｍ
路側用　塗装品　Gｒ－C　－4E *
ガードレール ｍ
路側用　塗装品　Gｒ－C　－4ES(旧基準） *
ガードレール ｍ
路側用　塗装品　Gｒ－B　－2B *
ガードレール ｍ
路側用　塗装品　Gｒ－B　－2BS(旧基準） *
ガードレール ｍ
路側用　塗装品　Gｒ－C　－2B *
ガードレール ｍ
路側用　塗装品　Gｒ－C　－2BS(旧基準） *
ガードパイプ ｍ
歩車道境界用　塗装品　Gｐ－Bｐ－2E *
ガードパイプ ｍ
歩車道境界用　塗装品　Gｐ－Cｐ－2E *
ガードパイプ ｍ
歩車道境界用　塗装品　Gｐ－Bｐ－2B *
ガードパイプ ｍ
歩車道境界用　塗装品　Gｐ－Cｐ－2B *
中間支柱（ガードケーブル部材） 本
標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B *
中間支柱（ガードケーブル部材） 本
標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B *
中間支柱（ガードケーブル部材） 本
標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E *
中間支柱（ガードケーブル部材） 本
標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E *
端末支柱（ガードケーブル部材） 本
標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B *
端末支柱（ガードケーブル部材） 本
標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B *
端末支柱（ガードケーブル部材） 本
標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E *
端末支柱（ガードケーブル部材） 本
標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E *
ケーブル（ガードケーブル部材） ｍ
標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B *
ケーブル（ガードケーブル部材） ｍ
標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B *
ケーブル（ガードケーブル部材） ｍ
標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E *
ケーブル（ガードケーブル部材） ｍ
標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E *
ネットフェンス（ビニ－ル被覆） ｍ
A-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm 4,700        
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P22　　：鋼材二次製品類（柵類）_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

ネットフェンス（ビニ－ル被覆） ｍ
A-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm 5,490        
ネットフェンス（ビニ－ル被覆） ｍ
A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm 6,800        
ネットフェンス（ビニ－ル被覆） ｍ
A-Ⅳ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm 7,690        
ネットフェンス（ビニ－ル被覆） ｍ
B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm 5,630        
ネットフェンス（ビニ－ル被覆） ｍ
B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm 6,490        
ネットフェンス（ビニ－ル被覆） ｍ
B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm 7,110        
ネットフェンス用アンカーブロック 個
180×180×450 1,300        
ネットフェンス用アンカーブロック 個
180×550×450 3,900        
ロープ  共通φ18㎜      塗装20ｍ未満 ｍ

*
集水井安全柵   立格子タイプ門扉含 基
合成樹脂粉体焼付塗装 ４．０ｍ用 794,000     
集水井安全柵   立格子タイプ門扉含 基
合成樹脂粉体焼付塗装 ３．５ｍ用 721,000     
集水井安全柵   立格子タイプ門扉含 基
合成樹脂粉体焼付塗装 ３．０ｍ用 601,000     
集水井用安全柵  1.2m 349㎏/基ﾒｯｷ仕上 基

665,000     
なだれ防止柵  塗装 積雪深3 3.5 4ｍ ton
Ｎ．Ｂ型 *
鋼製枠（塗装品） 片のり型 ton
Ｈ型、Ｌ型（１－５型） *
植生マット用アンカーピン SR235吹付用 本
φ１６ Ｌ＝５００㎜ 245           
ﾛｯｸﾈｯﾄｱﾝｶ- 岩部用ﾙ-ﾌﾎﾞﾙﾄ SR235φ=16 本
Ｌ＝４００㎜ 190           
ﾛｯｸﾈｯﾄｱﾝｶ- 岩部用ﾙ-ﾌﾎﾞﾙﾄ PC鋼棒φ=9 本
Ｌ＝２００㎜ 44             
アンカーピン吹付用 φ ９ Ｌ２００㎜ 本

*
アンカーピン吹付用 φ１６ Ｌ４００㎜ 本

*
アンカーピン SR235吹付用 φ9 L200㎜ 本
フック付 44             
アンカーピン SR235吹付用 φ13 L600㎜ 本
フック付 180           
アンカーピン SR235吹付用 φ13 L400㎜ 本
フック付 125           
耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｂ2-4Ｅ ｍ
塗装品　土中建込　直支柱 *
耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｃ2-3Ｅ ｍ
塗装品　土中建込　直支柱 *
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P22　　：鋼材二次製品類（柵類）_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｂ2-2Ｂ ｍ
塗装品　Ｃｏ建込　直支柱 *
耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｃ2-2Ｂ ｍ
塗装品　Ｃｏ建込　直支柱 *
耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｂ3-3Ｅ ｍ
塗装品　土中建込　直支柱 *
耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｃ3-2Ｅ ｍ
塗装品　土中建込　直支柱 *
耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｂ3-2Ｂ ｍ
塗装品　Ｃｏ建込　直支柱 *
耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｃ3-2Ｂ ｍ
塗装品　Ｃｏ建込　直支柱 *
耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｂ4-2Ｅ ｍ
塗装品　土中建込　直支柱 *
耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｂ4-2Ｂ ｍ
塗装品　Ｃｏ建込　直支柱 *
ガードレール用 ビーム補強金具  C形用 セット

*
標準型ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材 笠木A.B.C用塗装 本
１５０＊５０＊５０＊３．２＊２０００ *
標準型ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材 笠木A.B.C用塗装 本
１５０＊５０＊５０＊３．２＊４０００ *
直支柱   Ｂ-4Ｅ型      塗装20ｍ未満 本

*
直支柱   Ｃ-4Ｅ型      塗装20ｍ未満 本

*
直支柱   B・C-2B型    塗装20m未満 本

*
曲支柱   Ｂ-4ＥＳ型     塗装20ｍ未満 本

*
曲支柱   Ｃ-4ＥＳ型     塗装20ｍ未満 本

*
曲支柱   B・C-2BS型   塗装20m未満 本

*
直ビーム Ｂ型 4330㎜    塗装20ｍ未満 枚

*
直ビーム Ｃ型 4330㎜    塗装20ｍ未満 枚

*
直ビーム Ｂ型 2330㎜    塗装20ｍ未満 枚

*
直ビーム Ｃ型 2330㎜    塗装20ｍ未満 枚

*
袖ビーム B・C型        塗装20m未満 枚

*
ボルトナット B・C型M20   塗装20m未満 本

*
ボルトナット B・C型M16   塗装20m未満 本

*
ボルト・ナット M16      塗装20m未満 本

*
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P22　　：鋼材二次製品類（柵類）_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

デリネータ B・C型       塗装20m未満 個
*

中間支柱 Ｂ-Ｅ 2370㎜   塗装20ｍ未満 本
*

中間支柱 Ｃ-Ｅ 2140㎜   塗装20ｍ未満 本
*

中間支柱 Ｂ-Ｂ 1270㎜   塗装20ｍ未満 本
*

中間支柱 Ｃ-Ｂ 1140㎜   塗装20ｍ未満 本
*

端末支柱 B-E・B 1320㎜ 塗装20m未満 本
*

端末支柱 C-E・B 1140㎜ 塗装20m未満 本
*

ブラケット B・C型       塗装20m未満 本
*

ブラケット 上段B 210㎜   塗装20m未満 本
*

ブラケット 下段B 290㎜   塗装20m未満 本
*

ブラケット Ｃ 420㎜     塗装20ｍ未満 本
*

ブラケット 接合部 80m    塗装20m未満 個
*

ブラケット 中間  80m    塗装20m未満 個
*

索端金具 Ｂφ25*1000㎜  塗装20ｍ未満 本
*

索端金具 Ｃφ25* 800㎜  塗装20ｍ未満 本
*

ガードケーブル用アンカーボルト 組
Ｂ．Ｃ用φ２８＊６００ ６本 *
ビームパイプ 3.2*4000㎜ 塗装20ｍ未満 本

*
ビームパイプ 2.4*4000㎜ 塗装20ｍ未満 本

*
支柱 4.5*114.3*2300㎜ 塗装20ｍ未満 本

*
支柱 4.5*114.3*2200㎜ 塗装20ｍ未満 本

*
支柱 4.5*114.3*1200㎜ 塗装20ｍ未満 本

*
袖パイプ 4.3*223.3㎜    塗装20ｍ未満 本

*
袖パイプ 3.0*223.3㎜    塗装20ｍ未満 本

*
インナースリーブ 4.3*264 塗装20m未満 本

*
インナースリーブ 3.0*264 塗装20m未満 本

*
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P22　　：鋼材二次製品類（柵類）_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

橋梁付属物高欄   Ｉ－１型 ｍ
*

橋梁付属物高欄   Ｉ－２型 ｍ
*

橋梁付属物高欄   Ⅱ型 ｍ
*

スロープネット φ2.4×37.5㎜  ポリ製 ㎡
*

耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｂ2-4Ｅ ｍ
メッキ品　土中建込　直支柱 *
耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｂ3-3Ｅ ｍ
メッキ品　土中建込　直支柱 *
耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｂ2-2Ｂ ｍ
メッキ品　Ｃｏ建込　直支柱 *
耐雪型ガードレール   ＧＲ-Ｂ3-2Ｂ ｍ
メッキ品　Ｃｏ建込　直支柱 *
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P26　　：マット、シート類_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

吸出防止材 ㎡
合繊不織布　厚10mm　9.8ｋN/m *
遮水シート ㎡
厚1.0＋10.0mm *
養生マット ㎡
3mm *
吸出防止材 FPシート     PR-10(厚) ㎡

*
吸出防止材 FPシート     PR-20(厚) ㎡

*
安定シート   ３．０㎜ テトロン ㎡

*
安定シート   ４．０㎜ テトロン ㎡

*
ビニールシート   厚０．１㎜ ㎡

*
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P27　　：電気材料及び機器_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
単線　　径2.6 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
単線　　径3.2 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
単線　　径4.0 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
単線　　径5.0 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
より線　断面積3.5 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
より線　断面積5.5 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
より線　断面積8.0 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
より線　断面積14 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
より線　断面積22 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
より線　断面積38 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
より線　断面積60 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
より線　断面積100 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
より線　断面積150 *
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ｍ
より線　断面積200 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積2.0 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積3.5 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積5.5 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積8.0 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積14 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積22 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積38 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積60 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積100 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積150 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積200 *
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P27　　：電気材料及び機器_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積250 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
2心　 断面積325 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積2.0 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積3.5 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積5.5 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積8.0 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積14 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積22 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積38 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積60 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積100 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積150 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積200 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積250 *
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積325 *
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積14 *
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積22 *
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積38 *
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積60 *
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積100 *
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積150 *
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積200 *
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積250 *
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積325 *
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積14 *
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P27　　：電気材料及び機器_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積22 *
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積38 *
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積60 *
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積100 *
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積150 *
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積200 *
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積250 *
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) ｍ
3心　 断面積325 *
硬質ビニル電線管（ＶＥ） 本
16mm　長4.0m *
硬質ビニル電線管（ＶＥ） 本
22mm　長4.0m *
硬質ビニル電線管（ＶＥ） 本
28mm　長4.0m *
硬質ビニル電線管（ＶＥ） 本
36mm　長4.0m *
硬質ビニル電線管（ＶＥ） 本
42mm　長4.0m *
コンクリートポール（通信線用） 本
長7m　末口14㎝　荷重150㎏ -
コンクリートポール（通信線用） 本
長8m　末口14㎝　荷重200㎏ -
コンクリートポール（送配電線用） 本
長10m 末口19㎝　荷重350㎏ -
チコーアンカー 個
1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000ｋｇｆ *
チコーアンカー 個
2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000ｋｇｆ *
連結式接地棒 本
φ10×1500mm *
接地銅板 枚
ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900 *
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P32　　：セメント_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

高炉セメント ton
B種　　バラもの *
石灰安定処理材 ton

*
普通ポルトランドセメント ton
25kg詰袋 *
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ kg
25kg詰袋(kg算出) *
混和剤 kg
起泡剤　エスコートL相当 *
混和剤 kg
減水剤(遅延型)ポゾリス　Nｏ.8相当 *
混和剤 kg
防水剤　マノール相当 *
ベントナイト   ＃２００  ２５㎏入 ton

*
ベントナイト         ２５㎏入袋詰 kg

*
プレミックスモルタル 塗装仕上4～10㎜ kg

*
養生剤  コンクート養生剤 kg

*
無収縮材 kg

*
フライアッシュ ton
袋入 *
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P34　　：燃料、油脂_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

ガソリン Ｌ
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド *
灯油 Ｌ
JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー *
混合油 Ｌ
1：20程度 *
軽油 Ｌ
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 *
免税軽油(1，2号) Ｌ
小型ローリー渡し *
軽油引取税額 Ｌ

*
チェンオイル　生分解性 Ｌ

767           
アセチレンガス  溶接用 kg

*
プロパンガス   一般用 kg

*
酸素ガス     圧縮 m3

*
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P35　　：溶接、塗装_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

溶接ワイヤー kg
3.2mm　JIS　Z3313 *
電気溶接棒 kg
軟鋼用　E4319　棒径3.2mm *
電気溶接棒 kg
軟鋼用　E4319　棒径5.0mm *
電気溶接棒   軟鋼用 ２．６㎜ kg

520           
ガス溶接棒   軟鋼用 ６㎜ kg

640           
ペイント 合成樹脂調合 ２種中塗用 白 kg

*
ペイント 合成樹脂調合 ２種上塗用 白 kg

*
塩化ビニール樹脂塗料  淡彩 kg

*
塩化ビニール樹脂塗料  白 kg

*
ボイル油   外部用 Ａ Ｌ

*
塗料用シンナー Ｌ

*
路面標示用塗料　１種Ｂ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５ Ｌ
常温 白 *
路面標示用塗料　１種Ｂ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５ Ｌ
常温　鉛・クロムフリー 黄 *
路面標示用塗料　２種Ｂ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５ Ｌ
加熱 白 *
路面標示用塗料　２種Ｂ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５ Ｌ
加熱 鉛・クロムフリー 黄 *
路面標示用塗料　３種１号 ＪＩＳ　Ｋ　５６６５ ㎏
溶融　ガラスビーズ含有量１５～１８％ 白 *
路面標示用塗料　３種１号 ＪＩＳ　Ｋ　５６６５ ㎏
溶融　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ　ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量１５～１８％ 黄 *
接着用プライマー 区画線用 ㎏

*
接着用プライマー 区画線用 ㎏
コンクリート舗装用 *
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号 ㎏
φ０．１０６～０．８５０ｍｍ *
路面標示用水性塗料　１種Ａ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５ Ｌ
常温 白 *
路面標示用水性塗料　１種Ａ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５ Ｌ
常温 鉛・クロムフリー 黄 *
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P41　　：ボーリング試料_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 本
径101mm　長3.0m *
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 本
径150mm　長3.0m *
コアチューブ（シングル用） 本
径66mm　長1.5m *
コアチューブ（シングル用） 本
径76mm　長1.5m *
コアチューブ（シングル用） 本
径86mm　長1.5m *
コアチューブ（シングル用） 本
径101mm　長1.5m *
コアチューブ（シングル用） 本
径116mm　長1.5m *
コアチューブ（シングル用） 本
径200mm　長1.0m *
コアチューブ（シングル用） 本
径250mm　長1.0m *
コアチューブ（シングル用） 本
径300mm　長1.0m *
コアチューブ（シングル用） 本
径350mm　長1.0m *
コアチューブ（シングル用） 本
径400mm　長1.0m *
コアチューブ（シングル用） 本
径450mm　長1.0m *
コアチューブ（シングル用） 本
径500mm　長1.0m *
コアチューブ（シングル用） 本
径550mm　長1.0m *
ダイヤリーマ（ダブル用） 個
径56mm 55,100       
ダイヤリーマ（ダブル用） 個
径66mm 66,400       
ダイヤリーマ（ダブル用） 個
径76mm 79,600       
ダイヤリーマ（ダブル用） 個
径86mm 85,900       
ダイヤリーマ（ダブル用） 個
径101mm 105,000     
メタルリーマ（シングル用） 個
径46mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径56mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径66mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径76mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径86mm *
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P41　　：ボーリング試料_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

メタルクラウン（シングル用） 個
径101mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径116mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径200mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径250mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径300mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径350mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径400mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径450mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径500mm *
メタルクラウン（シングル用） 個
径550mm *
ケーシングパイプ 本
径66mm用　長1.5m *
ケーシングパイプ 本
径76mm用　長1.5m *
ケーシングパイプ 本
径86mm用　長1.5m *
ケーシングパイプ 本
径101mm用　長1.5m *
ケーシングパイプ 本
径116mm用　長1.5m *
ケーシングパイプ 本
径66mm用　長1.0m *
ケーシングパイプ 本
径76mm用　長1.0m *
ケーシングパイプ 本
径86mm用　長1.0m *
ケーシングパイプ 本
径101mm用　長1.0m *
ケーシングパイプ 本
径116mm用　長1.0m *
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 本
径40.5mm　長3.0m *
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 本
径40.5mm　長1.0m *
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 本
径73mm　長3.0m *
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 本
径90mm　長3.0m *
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 個
実外径160mm *
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P41　　：ボーリング試料_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 個
実外径255mm *
コアチューブ（コンクリート削孔用） 本
実外径160mm　長250mm *
コアチューブ（コンクリート削孔用） 本
実外径255mm　長250mm *
アダプター（コンクリート削孔用） 個
実外径160mm　長80mm *
アダプター（コンクリート削孔用） 個
実外径255mm　長80mm *
ウィングビット 個
径200mm *
ウィングビット 個
径250mm *
ウィングビット 個
径300mm *
ウィングビット 個
径350mm *
ウィングビット 個
径400mm *
ウィングビット 個
径450mm *
ウィングビット 個
径500mm *
ウィングビット 個
径550mm *
トリコンビット（ツースタイプ） 個
径200mm *
トリコンビット（ツースタイプ） 個
径250mm *
トリコンビット（ツースタイプ） 個
径300mm *
トリコンビット（ツースタイプ） 個
径350mm *
トリコンビット（ツースタイプ） 個
径400mm *
トリコンビット（ツースタイプ） 個
径450mm *
トリコンビット（ツースタイプ） 個
径500mm *
トリコンビット（ツースタイプ） 個
径550mm *
サブソケット 個
径200mm用 *
サブソケット 個
径250mm用 *
サブソケット 個
径300mm用 *
サブソケット 個
径350mm用 *
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P41　　：ボーリング試料_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

サブソケット 個
径400mm用 *
サブソケット 個
径450mm用 *
サブソケット 個
径500mm用 *
サブソケット 個
径550mm用 *
ドリルカラー 個
径200mm用　長1.0m *
ドリルカラー 個
径250mm用　長1.0m *
ドリルカラー 個
径300mm用　長1.0m *
ドリルカラー 個
径350mm用　長1.0m *
ドリルカラー 個
径400mm用　長1.0m *
ドリルカラー 個
径450mm用　長1.0m *
ドリルカラー 個
径500mm用　長1.0m *
ドリルカラー 個
径550mm用　長1.0m *
二重管ボーリングロッド ｍ

*
メタルクラウン 個
径41.0mm *
単相用グラウトモニタ 個
径40.5mm *
ドリルパイプ 本
径90mm用　長1.5m *
ドリルパイプ 本
径115mm用　長1.5m *
ドリルパイプ 本
径135mm用　長1.5m *
インナーロッド 本
径90mm用　長1.5m *
インナーロッド 本
径115mm用　長1.5m *
インナーロッド 本
径135mm用　長1.5m *
リングビット 本
径90mm用 *
リングビット 本
径115mm用 *
リングビット 本
径135mm用 *
インナービット 本
径115mm用 *
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山形県農林水産部単価（公表用）［2024.09］

P41　　：ボーリング試料_

材料コード 名称／規格 単位 県統一

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾚ-ﾄﾞ    75㎝用 枚
*

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾚ-ﾄﾞ   106㎝用 枚
*

コアリフターリング 個
６６㎜用 *
コアリフターリング 個
７６㎜用 *
KKE受圧板 個
A-1200 261,000     
シャンクロッド 個
径165mm *
クリーニングアダプタ 個
径165mm 220,000     
エキステンションロッド 個
径165mm 81,200       
ドリルパイプ 本
径165mm,L=1.5m 83,800       
インナーロッド 本
径165mm,L=1.5m 56,900       
リングビッド 個
径165mm 122,000     
インナービッド 個
径165mm 96,600       
ウオータースイベル 個
径165mm,二重管用 201,000     
　 　
　  
　 　
　  
　 　
　  
　 　
　  
　 　
　  
　 　
　  
　 　
　  
　 　
　  
　 　
　  
　 　
　  
　 　
　  
　 　
　  

- 19 -


