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(3)  

1804 
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20kg/m3

20kg/m3
15kg/m3

E

A

A

E

A

A

E

A

A

E

A
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工種 区分 試験（測定）項目 試験方法 試験（測定）基準 

 

コ

ン

ク

リ

ー

ト 

(3) 

施

工

後 

 

ひび割れ調査 スケールによる

測定 

本数 

総延長 

最大ひび割れ幅等 

テストハンマーによる強

度推定調査 

 

JSCE-G 504 鉄筋コンクリート擁壁及びカルバー

ト類、トンネルについては目地間（た

だし100mを超えるトンネルでは、100m

を超えた箇所以降は、30m程度に1箇

所）で行う。その他の構造物について

は強度が同じブロックを1構造物の単

位とし、各単位につき3カ所の調査を

実施。また、調査の結果、平均値が設

計基準強度を下回った場合と、1回の

試験結果が設計基準強度の85％以下

となった場合は、その箇所の周辺にお

いて、再調査を5カ所実施。 

材齢28日～91日の間に試験を行う。 

ー 
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注 1）Ｄ値 95％は、JIS Ａ 1210のＡ法又はＢ法で求めた値に対する数値 

注 2）Ｃ値：ＥＣ＝JIS×100％締固め曲線に対する密度比の値であり、施工時に必要な支持力により設定する 

注 3）現場密度試験の試験数は 1回あたり原則、横断方向に 3ヶ所実施する。なお、横断幅が狭く横断方向で 3 ヶ所の

試験が出来ない場合は千鳥配置又はため池軸方向で 3 ヶ所実施する。 

注 4）現場透水試験の試験数は 1回あたり横断方向の中央付近で 1ヶ所実施する 

 

 

 

 

 

 

工種 項目 区分 試験（測定）項目 試験方法 試験（測定）基準 

 

堤

防

工 

(1) 

盛

土 

材料 突固めによる土の締固

め試験 

JIS Ａ 1210 工事着手前１回及び盛土材料

が変わった場合。 

土粒子の密度試験 JIS Ａ 1202 

施工 土の含水比試験 JIS Ａ 1203 土量5,000㎥以上の場合は

1,000㎥につき1回、5,000㎥未

満は延長200ｍにつき1回、測定

箇所は横断方向に3点とする。 

高盛土の場合は監督職員の指

示による。 

砂置換法による土の密

度 

試験 

JIS Ａ 1214 

 

た

め

池

工 

(1) 材料 土粒子の密度試験 JIS Ａ 1202 工事着手前1回及び盛土材料が

変わった場合。 
遮
水
性
ゾ
ー
ン 

粒度試験 JIS Ａ 1204 

土の含水比試験 JIS Ａ 1203 

締固め試験 JIS Ａ 1210 

施工 現場密度試験注3） JIS Ａ 1214 盛土高さがおおむね60ｃｍに

達するごとにおおむね50～100

ｍ間隔に1回。もしくは特記仕

様書による。 

現場透水試験注4） JGS 1316 

(2)  材料 土粒子の密度試験 JIS Ａ 1202 工事着手前1回及び盛土材料が

変わった場合。 
ラ
ン
ダ
ム 

粒度試験 JIS Ａ 1204 

土の含水比試験 JIS Ａ 1203 

締固め試験 JIS Ａ 1210 

施工 現場密度試験注3） JIS Ａ 1214 盛土高さがおおむね60ｃｍに

達するごとにおおむね50～100

ｍ間隔に1回。もしくは特記仕

様書による。 
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規 格 値 管 理 方 式 処   置 

   

１．乾燥密度で規定する場合 

JIS Ａ 1210 の試験で最大乾燥密度に対

する締固め度は、 

Ａ・Ｂ方法   90％以上 

Ｃ・Ｄ・Ｅ方法 85％以上 

２．飽和度で規定する場合、飽和度は85～95％

の範囲とする。 

３．空気間ゲキ率で規定する場合、空気間ゲキ

率は2～10％の範囲とする。 

上記によらない場合は特記仕様書による。 

  

   

規格値（参考） 

  Ｄ値95％以上注1,2） 

  

透水係数ｋ＝1～5×10-5cm/s 設計値以下 

上記によらない場合は特記仕様書による。 

  

   

規格値（参考） 

Ｄ値95％以上注1,2） 

上記によらない場合は特記仕様書による。 
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10 50 10
50 50

10
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余白 
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